	Công nghệ cảm ứng
	 Hình ảnh hồng ngoại hoặc quang 

	Giao diện
	 US2.0

	Chạm vào Nghị quyết
	32.769 * 32.769

	Chạm chính xác 
	 ± 1.5mm

	Tốc độ phản ứng
	 ≤ 8 Bất multitouch hồng ngoại Touch Panel quang cảm ứng Khung ms

	Tốc độ con trỏ
	 ≥ 180dots/second, Max: 300dots/second

	Hệ thống hoạt động
	 Win 7

	Năng 
	 ≤ 1W

	Thời gian sống
	7 năm trở lên 60.000.000 cú nhấp chuột.

	Phương pháp đầu vào
	 viết cảm động của ngón tay hoặc bất kỳ đối tượng untransparant.

	Nguồn cung cấp
	(4-5V), mà không cần nguồn điện bên ngoài

	Độ dầy kính
	3mm Kính Quang, thép dọc Glass.

	Phương pháp quét
	Tự động turn-on, tiếp tục làm việc

	Phương pháp cài đặt
	Cài đặt trên màn hình LCD & bề mặt màn hình plasma và DLP, hoặc được xây dựng trong.

	Ưu điểm:
	 

	1. Độ chính xác cao, độ nhạy cao, phản ứng nhanh chóng!

	2. Phần cứng mạnh mẽ và thiết kế cấu trúc hoàn hảo.

	3. Chống chói, chống bụi, chống tĩnh điện, chống sự can thiệp điện từ có thể được sử dụng cho nhiều môi trường!

	Ứng dụng:
	 

	Đính kèm màn hình cảm ứng trên màn hình LED / LCD và nó có thể được chuyển đổi thành một liên lạc.

	Enterprising Đào tạo, dự án nghiên cứu. 

	Cuộc họp kinh doanh, tương tác chứng minh.

	Quảng cáo, Hướng dẫn và Hướng dẫn hiển thị.

	Lớn phòng Show.


